Instalacja i bezpieczenstwo

INSTRUKCIJE BEZPIECZENSTWA

1. Przed instalacjq urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcja.

2. Przed instalacjg oswietlenia nalezy koniecznie wytaczy¢ bezpiecznik.

3. Produkty o$wietleniowe powinny by¢ montowane, podtaczane i sprawdzone przez uprawnionego
eIeI§tryka / instalatora.

4. Zrddta swiatta powinny by¢ wymieniane ostroznie. Nie nalezy uzywac zrédet o mocy wyzszej niz
zalecana (patrz etykieta na produkcie).

5. Przed wymiang zrédta lampe nalezy wytaczy¢ i zaczekac az zrodto i oprawa ostygna.

6. Przed czyszczeniem lampe nalezy wytaczyc¢ i zaczekac az zrodto i oprawa ostygna; Czyscic¢
miekka szmatkg z detergentem o neutralnym pH. Elementy stalowe czysci¢ regularnie.

7. Klasa szczelnosci: 1P20. Do uzytku wewnatrz pomieszczen.
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INSTRUKCIJA MONTAZU

A. Nawier¢ w suficie otwory zgodnie z rozstawem w ptytce mocujacej i umiesci¢ w nich kotki rozporowe (1). Plytke
mocujacq (2) przykreci¢ wkretami (3).

B. Przeprowadz przewdd przez zacisk rozety, rozete, pierscien przewodu uziemiajacego i podktadke i dokre¢ nakretke.
Dodatkowo przeprowadz czes$¢ przewodu w rozecie przez blokade typu “8".

C. Potacz przewody lampy z zasilaniem przy pomocy kostki. Przewody lampy potaczy¢ z przewodami instalacji budynku
w nastepujacy sposéb: Przewdd liniowy L (“faza”, czarny lub brazowy) potaczy¢ z przewodem L instalacji. Przewdd N
(niebieski) potaczy¢ z przewodem neutralnym instalacji. Przewdd ochronny PE (z6tto-zielony) potaczy¢ z uziemieniem
instalacji. UWAGA: Przed podtaczeniem upewnic sie ktory przewdd instalacji budynku to L, N i PE. Oznaczenia koloréw
nie zawsze s przestrzegane.

D. Zamocuj rozete do ptytki montazowej przy pomocy wkretdw lub nakretek.

E. Zrodto swiatta wbudowane.

F. Sprawdz kompletnos¢ instalacji i wtacz zasilanie.



Instalacja i bezpieczeństwo

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
2. Przed instalacją oświetlenia należy koniecznie wyłączyć bezpiecznik.
3. Produkty oświetleniowe powinny być montowane, podłączane i sprawdzone przez uprawnionego elektryka / instalatora.
4. Źródła światła powinny być wymieniane ostrożnie. Nie należy używać żródeł o mocy wyższej niż zalecana (patrz etykieta na produkcie).
5. Przed wymianą źródła lampę należy wyłączyć i zaczekać aż źródło i oprawa ostygną.
6. Przed czyszczeniem lampę należy wyłączyć i zaczekać aż źródło i oprawa ostygną; Czyścić miękką szmatką z detergentem o neutralnym pH. Elementy stalowe czyścić regularnie.
7. Klasa szczelności: IP20. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

A. Nawierć w suficie otwory zgodnie z rozstawem w płytce mocującej i umieścić w nich kołki rozporowe (1). Płytkę mocującą (2) przykręcić wkrętami (3).
B. Przeprowadź przewód przez zacisk rozety, rozetę, pierścień przewodu uziemiającego i podkładkę i dokręć nakrętkę. Dodatkowo przeprowadź część przewodu w rozecie przez blokadę typu “8”.
C. Połącz przewody lampy z zasilaniem przy pomocy kostki. Przewody lampy połączyć z przewodami instalacji budynku w następujący sposób: Przewód liniowy L (“faza”, czarny lub brązowy) połączyć z przewodem L instalacji. Przewód N (niebieski) połączyć z przewodem neutralnym instalacji. Przewód ochronny PE (żółto-zielony) połączyć z uziemieniem instalacji. UWAGA: Przed podłączeniem upewnić się który przewód instalacji budynku to L, N i PE. Oznaczenia kolorów nie zawsze są przestrzegane. 
D. Zamocuj rozetę do płytki montażowej przy pomocy wkrętów lub nakrętek.
E. Źródło światła wbudowane.
F. Sprawdź kompletność instalacji i włącz zasilanie. 


