Instrukcje bezpieczenstwa i montazu

Number Crystal specification Quantity
A | 229150 —= 10pcs
B | 22%180 —— 10pcs LT T T T

INSTRUKCIE BEZPIECZENSTWA - - | |

1. Przed instalacjg urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcja.

2. Przed instalacjg oswietlenia nalezy koniecznie wytaczy¢ bezpiecznik.

3. Produkty oswietleniowe powinny by¢ montowane, podtaczane i sprawdzone przez
uprawnionego elektryka / instalatora.

4. Zrodta swiatta powinny by¢ wymieniane ostroznie. Nie nalezy uzywac zrédet o mocy 1 | |
wyzszej niz zalecana (patrz etykieta na produkcie). VBl A Ay ZE
5. Przed wymiang zrodta lampe nalezy wytaczyc¢ i zaczekac az zrodto i oprawa /N
ostygna.

6. Przed czyszczeniem lampe nalezy wytaczyc i zaczekac az zrédto i oprawa ostygng;
Czysci¢ miekkg szmatka z detergentem o neutralnym pH. Elementy stalowe czyscié¢
regularnie.

7. Klasa szczelnosci: IP20. Do uzytku wewnatrz pomieszczen

MONTAZ

A. Nawier¢ w $cianie otwory zgodnie z rozstawem w ptytkach mocujacych i umiesé w
nich kotki rozporowe.

. Plytke mocujaca przykre¢ wkretami

. Potacz przewody lampy z instalacjg przy pomocy kostki. A
. Zamocuj rozete do ptytek montazowych przy pomocy wkretow lub nakretek.

. Zamontuj klosz i krysztaty zgodnie ze schematem. A A A
. Zamontuj zrodta swiatta (typ i max. moc zgodnie z etykietg na produkcie).
. Sprawdz kompletnos¢ instalacji i wigcz zasilanie.
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Instrukcje bezpieczeństwa i montażu

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
2. Przed instalacją oświetlenia należy koniecznie wyłączyć bezpiecznik.
3. Produkty oświetleniowe powinny być montowane, podłączane i sprawdzone przez uprawnionego elektryka / instalatora.
4. Źródła światła powinny być wymieniane ostrożnie. Nie należy używać żródeł o mocy wyższej niż zalecana (patrz etykieta na produkcie).
5. Przed wymianą źródła lampę należy wyłączyć i zaczekać aż źródło i oprawa ostygną.
6. Przed czyszczeniem lampę należy wyłączyć i zaczekać aż źródło i oprawa ostygną; Czyścić miękką szmatką z detergentem o neutralnym pH. Elementy stalowe czyścić regularnie.
7. Klasa szczelności: IP20. Do użytku wewnątrz pomieszczeń

MONTAŻ

A.  Nawierć w ścianie otwory zgodnie z rozstawem w płytkach mocujących i umieść w nich kołki rozporowe. 
B. Płytkę mocującą przykręć wkrętami 
C. Połącz przewody lampy z instalacją przy pomocy kostki. 
D. Zamocuj rozetę do płytek montażowych przy pomocy wkrętów lub nakrętek.
E. Zamontuj klosz i kryształy zgodnie ze schematem.
E. Zamontuj źródła światła (typ i max. moc zgodnie z etykietą na produkcie).
G. Sprawdź kompletność instalacji i włącz zasilanie.


